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Contacta con Nosotros


        
                        	 Polígono Industrial Mora Garay, C/ Isaac Peral, 25-27, 33211 Gijón, Asturias, Asturias, España
	 (+34)-985-323-123
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			EN ISO 21420:2020
		

				

				
				
			EXIGENCIAS GENERALES PARA
GUANTES DE PROTECCIÓN
		

				

				
				
							La EN ISO 21420 es la norma que define las exigencias generales que debe cumplir cualquier guante u otro tipo de equipo para protección de las manos y/o brazos.
Esta norma siempre debe utilizarse en combinación con otras.
No sirve por si sola para certificar un guante.
La norma define básicamente las prestaciones, necesidades y métodos de ensayo a aplicar para:
	DISEÑO BÁSICO
	INOCUIDAD
	LIMPIEZA PROPIEDADES ANTI-ESTÁTICAS, COMO POSIBLE PROPIEDAD ADICIONAL
	TALLAS
	DEXTERIDAD
	CONFORT Y TRANSPIRABILIDAD
	MARCADO
	INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

						

				

				
				
							DISEÑO BÁSICO
	El guante debe estar diseñado y fabricado según las previsibles condiciones de uso.
	El usuario deberá poder desarrollar su actividad con la mayor normalidad posible con la apropiada protección.
	El material y las costuras del guante serán las apropiadas para cumplir con los  objetivos de protección del EPI

INOCUIDAD
	El guante no tendrá efectos adversos para la salud del usuario.
	El contenido de Cromo VI en los guantes de cuero será menor de 3,0 mg/kg de cuero.
	Componentes metálicos en prolongado contacto con la piel del usuario, presentarán una liberación de níquel inferior a 0,5 μg/cm2 por semana.
	El valor pH de cualquier componente estará entre 3,5 y 9,5.
	No se detectarán colorantes azoicos.
	En los posibles componentes de PU, el nivel de DMFa no excederá de 1000 mg/kg.
	En los posibles componentes de plástico o goma, el nivel de PAHs definidos en la norma, no excederá de 1 mg/kg.

LIMPIEZA
	Tras la limpieza de los guantes siguiendo las indicaciones del fabricante, se mantendrán los niveles de protección.

PROPIEDADES ANTI-ESTÁTICAS
	 Para guantes que deban usarse en áreas potencialmente inflamables o explosivas, los guantes deberán ensayarse según la norma EN 16350.

TALLAS
	La talla del guante quedará definida por el tamaño de la circunferencia de la mano a la altura de los nudillos, según se recoge en el cuadro incluido en el Anexo B de la norma i la longitud del guante, al margen de que normas concretas definan longitudes específicas, cubrirá sobradamente el largo de la mano para cada talla (ver cuadro 1).

DEXTERIDAD
	El nivel de dexteridad se definirá por el diámetro de la menor varilla que durante el ensayo pueda coger un técnico experimentado (ver cuadro 2).

CONFORT Y TRANSPIRACIÓN
	Cuando sea posible, los guantes permitirán una transmisión del vapor de agua de al menos 5 mg/(cm2·h) para los guantes de cuero y para los guantes textiles la resistencia al vapor de agua será menor o igual a 30 m2·Pa/W.
	Cuando las características del guante no permitan la transpiración, se procurará que haya un nivel de absorción adecuado. En guantes de cuero, este nivel será al menos de 8 mg/cm2 por 8 h.
	Si el guante, por su estructura, no puede tener un adecuado nivel de transpiración ni de absorción, se indicará claramente esta característica en la Información del Fabricante.

MARCADO
	El guante dispondrá de las siguientes marcas, visibles y legibles durante todo el tiempo previsible de vida de uso:

	Nombre o marca comercial del fabricante o distribuidor autorizado.
	Referencia del producto.
	Talla del guante.
	Pictograma del tipo de protección que el EPI ofrece, con indicación de la norma que cumple y niveles de protección alcanzados.
	Fecha de fabricación en mes y año.
	Si procede, fecha de caducidad del producto.

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
	El fabricante o suministrador autorizado adjuntará al EPI la siguiente información:

	Nombre y dirección completa del fabricante o distribuidor autorizado.
	Referencia del producto.
	Rango de tallas con las que se fabrica el guante.
	Referencia a las normas que cumple el EPI.
	Pictograma adecuado al tipo de protección y, si procede, niveles alcanzados.
	Información si la protección sólo aplica a una parte específica de la mano.
	Limitaciones y peligros de uso, p.e. con máquinas rotativas.
	Instrucciones de lavado.
	Instrucciones de almacenaje.

						

				

				
				
							CUADRO 1 – TALLAS EN FUNCIÓN DE LA DIMENSIÓN DE LA MANO						
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							CUADRO 2 – NIVELES DE DEXTERIDAD

SEGÚN DIÁMETRO DE LA MENOR VARILLA						
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			EN 12477:2001+A1:2005
		

				

				
				
			GUANTES DE PROTECCIÓN

PARA SOLDADORES
		

				

				
				
							La EN 12477  es la norma usada para definir las prestaciones de los guantes de protección para soldadores.
La norma contempla diez requisitos específicos mínimos para dos tipos de soldadura distintos:
TIPO A
para soldadura que requiera la máxima protección
TIPO B
para soldadura que requiera alta dexteridad (p.e. TIG)
	LONGITUD DEL GUANTE
	ABRASIÓN
	CORTE POR CUCHILLA
	RASGADO
	PERFORACIÓN
	COMPORTAMIENTO A LA LLAMA
	CALOR POR CONTACTO
	CALOR CONVECTIVO
	PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
	DEXTERIDAD
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							Los guante certificados como de protección para soldadores deben adjuntar la correspondiente información para el usuario e incorporar el pertinente «marcado», como el indicado en el siguiente ejemplo.						

				

				
				
														
							[image: ]								
													

				

					

		

					

		
							

				

				
					
								
						
					
			
						
				
													[image: en-511]													

				

				
				
			EN 511:2006
		

				

				
				
			GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE AL  FRÍO
		

				

				
				
							La EN 511 es la norma que define los niveles de prestación para guantes de protección frente al frío de hasta -50ºC, ya sea un riesgo asociado a las condiciones climáticas o a una actividad industrial.
La norma contempla seis ensayos básicos:
	REQUISITOS MECÁNICOS
	COMPORTAMIENTO A LA FLEXIÓN (1)
	PENETRACIÓN DE AGUA
	FLEXIBILIDAD AL FRÍO EXTREMO (2)
	AISLAMIENTO AL FRÍO CONVECTIVO
	AISLAMIENTO AL FRÍO DE CONTACTO

(1) – No es necesario para materiales no recubiertos
(2) – Este ensayo aplica a guantes para proteger a temperaturas inferiores a -30ºC
Cada ensayo de aislamiento clasifica el producto en cuatro niveles de protección.
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							Un guante certificado contra el frío debe alcanzar, como poco, «Nivel 1» frente al frío convectivo o de contacto.

Lógicamente, el tipo y nivel de riesgo del guante, debe cubrir los riesgos y niveles valorados en la pertinente «evaluación de riesgos» del puesto de trabajo.
Los guante certificados para protección frente al frío deben adjuntar la correspondiente información para el usuario e incorporar el pertinente «marcado», como el indicado en los siguientes ejemplos.
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			EN 659:2003+A1:2008
		

				

				
				
			GUANTES DE PROTECCIÓN

PARA BOMBEROS
		

				

				
				
							La EN 659 es la norma usada para definir las prestaciones de los guantes de protección para bomberos.



La norma contempla múltiples requisitos específicos mínimos que deben cumplir los guantes para bomberos:



	LONGITUD DEL GUANTE
	ABRASIÓN
	CORTE POR CUCHILLA
	RASGADO
	PERFORACIÓN
	COMPORTAMIENTO A LA LLAMA
	CALOR CONVECTIVO
	CALOR RADIANTE
	CALOR POR CONTACTO
	RESISTENCIA AL CALOR DEL FORRO
	ENCOGIMIENTO POR CALOR
	DEXTERIDAD
	RESISTENCIA DE LAS COSTURAS
	TIEMPO PARA RETIRADA DE LOS GUANTES
	IMPERMEABILIDAD DEL MATERIAL (OPCIONAL)
	IMPERMEABILIDAD DEL GUANTE (OPCIONAL)
	PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS QUÍMICOS
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							Los guante de protección para bomberos deben cumplir con todos los requisitos mínimos definidos (salvo los opcionales) y suministrarse con la correspondiente información para el usuario e incorporar el pertinente «marcado»						
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			EN ISO 11393-4:2019
		

				

				
				
			GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA
CORTE POR SIERRAS DE CADENA
		

				

				
				
							La EN ISO 11393-4 es la norma que define los requerimientos y métodos de ensayo para guantes de protección frente al corte por moto-sierras de manejo manual.



La norma define diversas opciones de construcción y clases de protección frente a distintas velocidades de cadena.



Guantes TIPO 1


Con protección frente al corte por sierras de cadena en ambas manos



Guantes TIPO 2


Con protección frente al corte por sierras de cadena sólo en mano izquierda



Guantes de DISEÑO A


Guantes con protección en los metacarpos, sin protección en los dedos (ver esquema)



Guantes de DISEÑO B


Guantes con protección en todo el dorso de la mano, dedo (salvo el pulgar) y metacarpos (ver esquema)



Guantes de CLASE 0


Ensayados con una velocidad de cadena de 16 m/s



Guantes de CLASE 1


Ensayados con una velocidad de cadena de 20 m/s



Guantes de CLASE 2


Ensayados con una velocidad de cadena de 24 m/s



Guantes de CLASE 3


Ensayados con una velocidad de cadena de 28 m/s



El TIPO, DISEÑO o CLASE no guardan una relación entre ellos, el fabricante puede diseñar el EPI de cualquier tipo						

				

				
						
					
			
						
				
							DISEÑO A						
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							DISEÑO B						
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							Cualquiera que sea el TIPO, DISEÑO o CLASE, los guantes contra el riesgo de corte por moto-sierra deberán cumplir con una serie de exigencias específicas:						
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							Los guante certificados contra el riesgo de corte por moto-sierra deben adjuntar la correspondiente información para el usuario e incorporar el pertinente «marcado»						
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			EN 407:2020
		

				

				
				
			GUANTES DE PROTECCIÓN Y OTROS EQUIPOS PARA PROTECCIÓN DE LAS MANOS CONTRA
RIESGOS TÉRMICOS
		

				

				
				
							La EN 407 es la norma usada genéricamente para definir los niveles de protección al calor y/o las llamas para guantes y otros productos de protección de manos y/o brazos, por ejemplo manoplas o manguitos, tanto de uso industrial como doméstico.



La norma contempla seis distintos riesgos térmicos a cubrir, aplicando distintos ensayos para cada uno de ellos:
	COMPORTAMIENTO A LA LLAMA
	CALOR POR CONTACTO
	CALOR CONVECTIVO
	CALOR RADIANTE
	PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
	GRANDES CANTIDADES DE METAL FUNDIDO


Cada ensayo clasifica el producto en cuatro niveles de protección.						
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							Un guante certificado contra riesgos térmicos debe como poco alcanzar «Nivel 1» frente alguno de los riesgos definidos en la norma, al margen de cumplir con otras exigencias de resistencia mecánica y de diseño.



Lógicamente, el tipo y nivel de riesgo del guante, debe cubrir los riesgos y niveles valorados en la pertinente «evaluación de riesgos» del puesto de trabajo.



Los guante certificados contra riesgos térmicos deben adjuntar la correspondiente información para el usuario e incorporar el pertinente «marcado», como el indicado en los siguientes ejemplos, con distinto pictograma según cumpla, o no, con las exigencias para el «COMPORTAMIENTO A LA LLAMA»						
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			EN 388:2016+A1:2018
		

				

				
				
			GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA

RIESGOS MECÁNICOS
		

				

				
				
							La EN 388 es la norma comúnmente usada para definir los niveles de protección al corte, también otros riesgos mecánicos, para guantes y otros productos de protección de manos y/o brazos, como por ejemplo manguitos.


La norma contempla cinco ensayos para cubrir cuatro distintos riesgos mecánicos:
	ABRASIÓN
	CORTE (Dos ensayos: «Cuptest» y/o «TDMtest»)
	RASGADO
	PERFORACIÓN


También incluye un quinto riesgo adicional:
	PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS


Cada ensayo clasifica el producto en cuatro niveles de protección, excepto frente al riesgo de corte, que lo hace en cinco, según "Cuptest" (corte por cuchilla) o seis, según  "TDMtest" (corte por objetos afilados).						
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							Un guante certificado contra riesgos mecánicos debe alcanzar, como poco, "Nivel 1" ("Nivel A" para el corte por objetos afilados) frente alguno de los riesgos definidos en la norma.



Lógicamente, el tipo y nivel de riesgo del guante, debe cubrir los riesgos y niveles valorados en la pertinente "evaluación de riesgos" del puesto de trabajo.



Los guante certificados contra riesgos mecánicos deben adjuntar la correspondiente información para el usuario e incorporar el pertinente «marcado», como el indicado en los siguientes ejemplos						
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