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			EN ISO 21420:2020
		

				

				
				
			EXIGENCES GÉNÉRALES POUR
GANTS DE PROTECTION
		

				

				
				
							La norme EN ISO 21420 est la norme qui définit les exigences générales auxquelles doit répondre tout gant ou autre type d'équipement de protection des mains et/ou des bras.
Cette norme doit toujours être utilisée en combinaison avec d'autres.
Il ne sert pas à lui seul à certifier un gant.
La norme définit essentiellement les performances, les besoins et les méthodes d'essai à appliquer pour:
	CONCEPTION DE BASE
	SÉCURITÉ
	NETTOYAGE DES PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES, COMME PROPRIÉTÉ SUPPLÉMENTAIRE POSSIBLE
	TAILLES
	DEXTÉRITÉ
	CONFORT ET RESPIRABILITÉ
	MARQUÉ
	INFORMATIONS SUR LE FABRICANT

						

				

				
				
							CONCEPTION DE BASE
	Le gant doit être conçu et fabriqué selon les conditions prévisibles d'utilisation.
	L'utilisateur doit pouvoir exercer son activité le plus normalement possible avec les protections appropriées.
	Le matériau des gants et les coutures seront appropriés pour répondre aux objectifs de protection des EPI

SÉCURITÉ
	Le gant n'aura pas d'effets néfastes sur la santé de l'utilisateur.
	La teneur en Chrome VI des gants en cuir sera inférieure à 3,0 mg/kg de cuir.
	Les composants métalliques en contact prolongé avec la peau de l'utilisateur, présenteront une libération de nickel inférieure à 0,5 μg / cm2 par semaine.
	La valeur du pH de tout composant sera comprise entre 3,5 et 9,5.
	Les colorants azoïques ne seront pas détectés.
	Dans les composants PU possibles, le niveau de DMFa ne doit pas dépasser 1000 mg/kg.
	Dans les éventuels composants en plastique ou en caoutchouc, le niveau de HAP défini dans la norme ne dépassera pas 1 mg/kg.

NETTOYAGE
	Après avoir nettoyé les gants en suivant les instructions du fabricant, les niveaux de protection seront maintenus.

PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES
	 Pour que les gants soient utilisés dans des zones potentiellement inflammables ou explosives, les gants doivent être testés conformément à la norme EN 16350.

TAILLES
	La taille du gant sera définie par la taille de la circonférence de la main à la hauteur des articulations, comme indiqué dans le tableau inclus dans l'annexe B de la norme et la longueur du gant, indépendamment du fait que des normes spécifiques définissent des longueurs Spécifique, elle couvrira plus que la longueur de la main pour chaque taille (voir tableau 1).

DEXTÉRITÉ
	Le niveau de dextérité sera défini par le diamètre de la plus petite tige qu'un technicien expérimenté pourra ramasser lors du test (voir tableau 2).

CONFORT ET SOUFFLE
	Dans la mesure du possible, les gants doivent permettre une transmission de vapeur d'eau d'au moins 5 mg/(cm2H) pour les gants en cuir et pour les gants en textile la résistance à la vapeur d'eau sera inférieure ou égale à 30 m2·Pa/W.
	Lorsque les caractéristiques du gant ne permettent pas la transpiration, on s'assurera qu'il y a un niveau d'absorption adéquat. Dans les gants en cuir, ce niveau sera d'au moins 8 mg/cm2 pendant 8h.
	Si le gant, en raison de sa structure, ne peut pas avoir un niveau adéquat de transpiration ou d'absorption, cette caractéristique sera clairement indiquée dans les informations du fabricant.

MARQUÉ
	Le gant portera les marquages suivants, visibles et lisibles pendant toute la durée de vie prévisible d'utilisation :

	Nom ou marque du fabricant ou du distributeur agréé.
	Référence de produit.
	Taille du gant.
	Pictogramme du type de protection qu'offre l'EPI, indiquant la norme à laquelle il répond et les niveaux de protection atteints.
	Date de fabrication en mois et année.
	Le cas échéant, date de péremption du produit.

INFORMATIONS SUR LE FABRICANT
	Le fabricant ou le fournisseur agréé doit joindre les informations suivantes à l'EPI :

	Nom et adresse complète du fabricant ou du revendeur agréé.
	Référence de produit.
	Gamme de tailles avec lesquelles le gant est fabriqué.
	Référence aux normes auxquelles l'EPI est conforme.
	Pictogramme adapté au type de protection et, le cas échéant, aux niveaux atteints.
	Information si la protection ne s'applique qu'à une partie précise de la main.
	Limitations et dangers d'utilisation, par ex. avec des machines tournantes.
	Instructions de lavage.
	Instructions de stockage.

						

				

				
				
							TABLEAU 1 - TAILLES SELON LA TAILLE DE LA MAIN						
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							TABLEAU 2 - NIVEAUX DE DEXTÉRITÉ

SELON LE DIAMÈTRE DE LA PLUS PETITE TIGE						
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			EN 12477:2001+A1:2005
		

				

				
				
			GANTS DE PROTECTION

POUR LES SOUDEURS
		

				

				
				
							EN 12477 est la norme utilisée pour définir les performances des gants de protection pour soudeurs.
La norme envisage dix exigences minimales spécifiques pour deux types de soudage différents:
TYPE A
pour le soudage nécessitant une protection maximale
TYPE B
pour le soudage nécessitant une grande dextérité (ex. TIG)
	LONGITUD DEL GUANTE
	ABRASION
	CORTE POR CUCHILLA
	DÉCHIRÉ
	FORAGE
	COMPORTEMENT A LA FLAMME
	CHALEUR DE CONTACT
	CHALEUR CONVECTIVE
	PETITES ÉCLABOUSSURES DE CAST METAL
	DEXTÉRITÉ
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							Les gants certifiés comme protection pour les soudeurs doivent joindre les informations correspondantes pour l'utilisateur et comporter le "marquage" correspondant, comme indiqué dans l'exemple suivant.						
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			EN 511:2006
		

				

				
				
			GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID
		

				

				
				
							L'EN 511 est la norme qui définit les niveaux de performance des gants de protection contre le froid jusqu'à -50ºC, qu'il s'agisse d'un risque lié aux conditions météorologiques ou à une activité industrielle.
La norme envisage six tests de base :
	EXIGENCES MÉCANIQUES
	COMPORTEMENT EN FLEXION (1)
	PÉNÉTRATION D'EAU
	SOUPLESSE AU FROID EXTRÊME (2)
	ISOLATION FROID CONVECTIVE
	ISOLATION FROID DE CONTACT

(1) - Non requis pour les matériaux non couchés
(2) - Ce test s'applique aux gants de protection à des températures inférieures à -30ºC
Cada ensayo de aislamiento clasifica el producto en cuatro niveles de protección.
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							Un guante certificado contra el frío debe alcanzar, como poco, «Nivel 1» frente al frío convectivo o de contacto.

Logiquement, le type et le niveau de risque du gant doivent couvrir les risques et niveaux évalués dans l'« évaluation des risques » pertinente du lieu de travail.
Los guante certificados para protección frente al frío deben adjuntar la correspondiente información para el usuario e incorporar el pertinente «marcado», como el indicado en los siguientes ejemplos.
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			EN 659:2003+A1:2008
		

				

				
				
			GANTS DE PROTECTION

PARA BOMBEROS
		

				

				
				
							La EN 659 es la norma usada para definir las prestaciones de los guantes de protección para bomberos.



La norma contempla múltiples requisitos específicos mínimos que deben cumplir los guantes para bomberos:



	LONGITUD DEL GUANTE
	ABRASION
	CORTE POR CUCHILLA
	DÉCHIRÉ
	FORAGE
	COMPORTEMENT A LA FLAMME
	CHALEUR CONVECTIVE
	CHALEUR RADIANTE
	CHALEUR DE CONTACT
	RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE LA DOUBLURE
	RETRAIT PAR LA CHALEUR
	DEXTÉRITÉ
	RÉSISTANCE DES COUTURES
	IL EST TEMPS DE RETIRER LES GANTS
	IMPERMÉABILISATION DU MATÉRIAU (EN OPTION)
	GANTS IMPERMÉABLES (EN OPTION)
	PÉNÉTRATION DE LIQUIDES CHIMIQUES
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							Les gants de protection pour sapeurs-pompiers doivent répondre à toutes les exigences minimales définies (à l'exception de celles facultatives) et être fournis avec les informations correspondantes pour l'utilisateur et comporter le «marquage» correspondant.						
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			EN ISO 11393-4:2019
		

				

				
				
			GANTS DE PROTECTION CONTRE
COUPE PAR SCIES À CHAÎNE
		

				

				
				
							EN ISO 11393-4 est la norme qui définit les exigences et les méthodes d'essai pour les gants de protection contre les coupures par les tronçonneuses manuelles.



La norme définit diverses options de construction et classes de protection contre différentes vitesses de chaîne.



Gants TYPE 1


Avec protection contre les coupures par les tronçonneuses à deux mains



Gants TYPE 2


Avec protection contre les coupures par les tronçonneuses dans la main gauche uniquement



Gants CONCEPTION A


Gants avec protection métacarpienne, sans protection des doigts (voir schéma)



Gants CONCEPTION B


Gants avec protection sur tout le dos de la main, le doigt (sauf le pouce) et les métacarpiens (voir schéma)



Gants CLASSE 0


Testé avec une vitesse de chaîne de 16 m/s



Gants CLASSE 1


Testé avec une vitesse de chaîne de 20 m/s



Gants CLASSE 2


Testé avec une vitesse de chaîne de 24 m/s



Gants CLASSE 3


Testé avec une vitesse de chaîne de 28 m/s



Le TYPE, le DESIGN ou la CLASSE ne gardent pas de relation entre eux, le fabricant peut concevoir l'EPI de tout type						

				

				
						
					
			
						
				
							CONCEPTION A						
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							CONCEPTION B						
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							Quel que soit le TYPE, la CONCEPTION ou la CLASSE, les gants contre le risque d'être coupé par une tronçonneuse doivent répondre à une série d'exigences spécifiques :						
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							Les gants certifiés contre le risque de coupure par une tronçonneuse doivent joindre les informations correspondantes pour l'utilisateur et comporter le "marquage" correspondant						
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			EN 407:2020
		

				

				
				
			GANTS DE PROTECTION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS POUR LA PROTECTION DES MAINS CONTRE
RISQUES THERMIQUES
		

				

				
				
							L'EN 407 est la norme utilisée de manière générique pour définir les niveaux de protection contre la chaleur et/ou les flammes pour les gants et autres produits de protection des mains et/ou des bras, par exemple des moufles ou des manches, à usage industriel et domestique.



La norme envisage six risques thermiques différents à couvrir, en appliquant des tests différents pour chacun d'eux:
	COMPORTEMENT A LA FLAMME
	CHALEUR DE CONTACT
	CHALEUR CONVECTIVE
	CHALEUR RADIANTE
	PETITES ÉCLABOUSSURES DE CAST METAL
	GRANDES QUANTITÉS DE MÉTAL COULÉ


Chaque test classe le produit en quatre niveaux de protection.						
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							Un gant certifié contre les risques thermiques doit au moins atteindre le "Niveau 1" contre certains des risques définis dans la norme, en plus de répondre à d'autres exigences de résistance mécanique et de conception.



Logiquement, le type et le niveau de risque du gant doivent couvrir les risques et niveaux évalués dans l'« évaluation des risques » pertinente du lieu de travail.



Les gants certifiés contre les risques thermiques doivent comporter les informations correspondantes pour l'utilisateur et comporter le « marquage » correspondant, comme indiqué dans les exemples suivants, avec un pictogramme différent selon qu'ils répondent ou non aux exigences de « COMPORTEMENT À LA FLAMME »						

				

				
				
														
							[image: ]								
													

				

					

		

					

		
							

				

				
					
								
						
					
			
						
				
													[image: pictograma ce martillo - sin fondo]													

				

				
				
			EN 388:2016+A1:2018
		

				

				
				
			GANTS DE PROTECTION CONTRE

RISQUES MÉCANIQUES
		

				

				
				
							La norme EN 388 est la norme couramment utilisée pour définir les niveaux de protection contre les coupures, ainsi que les autres risques mécaniques, pour les gants et autres produits de protection des mains et/ou des bras, tels que les manches.


La norme comprend cinq tests pour couvrir quatre risques mécaniques différents:
	ABRASION
	CUT (Deux tests : «Cuptest» et/ou «TDMtest»)
	DÉCHIRÉ
	FORAGE


Il comprend également un cinquième risque supplémentaire:
	PROTECTION CONTRE LES IMPACTS


Chaque test classe le produit en quatre niveaux de protection, sauf contre le risque de coupure, qui le fait en cinq, selon «Cuptest» (coupe par lame) ou six, selon «TDMtest» (coupure par objets tranchants).						
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							Un gant certifié contre les risques mécaniques doit atteindre, au minimum, le «Niveau 1» («Niveau A» pour les coupures par des objets tranchants) contre certains des risques définis dans la norme.



Logiquement, le type et le niveau de risque du gant doivent couvrir les risques et les niveaux évalués dans l' "évaluation des risques"  pertinente du lieu de travail.



Les gants certifiés contre les risques mécaniques doivent comporter les informations correspondantes pour l'utilisateur et comporter le «marquage» correspondant, comme indiqué dans les exemples suivants						
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